Anlage 2

Feuerwehr Bremen
Am Wandrahm 24

28195 Bremen

Vorbeugender Brandschutz, Sachgebiet 21-

hat heute (\ (\
im - N\

R

(Objekt)

(Stral3e, Haus-Nr.)

(PLZ, Ort)

(Name / Firma)

TR
AN

(Stral3e, Haus-Nr.)

(PLZ, Ort)

(nachstehend Betreiber genannt)
die Brandmeldeanlage abgenommen.

Bei der Abnahme am /im Objekt waren folgende Personen anwesend:

(Name, Firma)

(Betreiber)

(Name, Firma)

(Errichter der Brandmeldeanlage)

(Name, Firma)

(Konzessionar)

(Name, FW)

(Feuerwehr)
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Bei der Abnahme hat folgendes vorgelegen:
[] Installationsattest nach VdS 2095
Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675

[]

] Abnahmeprotokoll nach DIN 14675 (inkl. des Nachweises der Errichtung der Anlage
nach den geltenden Vorschriften)

[]

Nachweis Uber die gemeinsame Prifung der beteiligten Facherrichter, bei
Ansteuerung von zusatzlichen Brandschutzeinrichtungen, wie Ansteuerung von:
Rauch-und Warmeabzuganlagen
Aufzugssteuerung (Brandfallsteuerung)
Fluchttirsteuerung

Rauch-oder Feuerschutzabschlliisse

O 0O 000

Sonstige

Prufprotokoll Gber die Abnahme vq

ngeschlossen)

er far alle nichtautomatischen Melder
Ersatzglasscheiben fur nicht automatische Melder

je BMZ mindestens ein Schlissel fur nichtautomatischen Melder

O 0O 0ddooddd

Der Feuerwehr wurden folgende Bescheinigungen in Kopie ausgehéandigt:
] Errichterbescheinigung aus dem Abnahmeprotokoll nach DIN 14675

L] Prufprotokoll Gber die Abnahme von Loschanlagen (sofern an die BMA
angeschlossen)

] Instandhaltungsvertrag fur die BMA

Die Feuerwehr Bremen hat sich heute von der Einhaltung der Anschlubedingungen
vergewissert und Einzelheiten durch Stichproben Uberpruift.

Die Abnahme durch die Feuerwehr ist keine Bestatigung der fachgerechten Installation der
BMA nach den einschlagigen Vorschriften.
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] Die Brandmeldeanlage wurde auf die Empfangseinrichtung der
Feuerwehr Bremen aufgeschaltet

] Bei der Uberpriifung der BMA durch Stichproben wurden folgende Mangel festgestellt

] Die Aufschaltung der BMA ware somit noch nicht angezeigt.

] Da sie aber im wesentlichen funktionsfahig erscheint, wird die BMA unter dem
Vorbehalt der Beseitigung der Restméngel auf die Empfangseinrichtung
aufgeschaltet.

[]

bis zum

(Betreiber der BMA) (Feuerwehr Bremen)
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